
Schrauben Sie den Smiley NV9 auf die NV9-Akzeptorhalterung.1

Verbinden Sie das 4-polige Kabel mit dem AgentSmiley-Interface
und der Steuereinheit.5

Schrauben Sie das AgentSmiley-Interface an die NV9-
Akzeprothalterung.2
Verbinden Sie über das 16-polige Kabel den Smiley NV9 mit dem
AgentSmiley-Interface.3
Hängen Sie nun die komplette Einheit aus Halterung, Interface und
NV9 in das Gerät.4

Diese Abbildung dient nur der besseren Ansicht und wurde
deshalb ohne NV9 aufgenommen.

! Fertig verschraubte, angeschlossene und eingehängte Einheit aus
Akzeptorhalterung, Smiley NV9 inkl. Horizontal-Blende PA 189
und AgentSmiley-Interface.

!

Abbildung ähnlich!
Entfernen Sie die obere Kammreihe der adp-Blende.6

Horizontal-Blende PA 189 für Smiley NV9. Diese Blende sitzt an der
weiss skizzierten Stelle.

!
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AgentSmiley 2004
Einbau NV7 / NV9 in adp-Geräte

Der Einbausatz setzt diesen Akzeptor voraus: Smiley NV9-101 / Blende: Horizontal (PA189) / Kasse: Slide In für 300 Banknoten (PA192) oder Vorgänger (NV7)


