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CONNECTOR

1 MOTORQ VOLT

2 LOGICOVOLT

3 QUTPUTB

41IN1

5 SECURITY QUTPUT

8IN2
9 MOTOR +24 VOLT

Coin Controls Ltd.
Royton Oldham OL26JZ England
Tel: 0161-678 0111 Telex: 0161-678 7276

Nachfillung
DM l_

6 HIGH LEVEL SENSE QUTPUT
7 LOW LEVEL SENSE OUTPUT

External 45 |56 avee voLT
view of 11 OUTPUT A
connector 12IN3
BELT LED DISPLAY
SMALL [ 3 N MY 4
STANDARD 34 2 1
WINDOW 3 BOARD SUPPLY ON
4 SECURITY SYSTEM ON
SMALL 2 OUTPUTB
STANDARD 1 QUTPUT A

UNIVERSAL HOPPER MKII

BOARD SUPPLY

12vNOMINAL D.C.
MAX 24v D.C.
MIN10vD.C.

CURRENT 80mA

MOTOR SUPPLY

24vD.C.
0.5A {2A max)

f

WARNING

POWER OFF
BEFORE
CONNECT-
DISCONNECT

DATE

SERIAL

+12V
GND
Token aus Hopper

p Dioden 1N4148, Bat 42 0.4. verwenden.

*) Leitung muB aufgetrennt werden.
Diese ist vor dem Umbau ohne Unterbrechung.

falls vorhanden (Pin 11 des Hopper-Steckers)
Jackpell Tokeneinwiirfe
50 Cent - Einwurf
Verteilerplatine rotes Kabel
EMP
= Seci EMP
Flachbandkabel .
EMP-CPU Pin9
Pin 9 auftrennen A
und Diode BAT
einléten !
. *
Pin9 CPU
. 4
* Jackpot
(Ruckbuchleitung)
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